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Парогенераторы

Увлажнители с погружными электродами UE

Увлажнители humiSteam предназначены для увлаж-
нения воздуха в жилых и административных зданиях, 
больницах, турецких банях и промышленных объектах. 
Увлажнители humiSteam можно устанавливать непосред-
ственно в помещении и вместе с вентиляторным паро-
распределителем. При условии применения линейных 
парораспределителей увлажнители humiSteam подходят 
для увлажнения воздуха в воздуховодах.
Увлажнители humiSteam работают на простой водопрово-
дной воде с электропроводностью от 75 до 1250 мкС/см. 
В зависимости от качественного состава воды система 
управления автоматически оптимизирует режим работы 
увлажнителя для продления срока его службы.

Преимущества

•	 система антивспенивания (Anti Foaming System): 
предотвращает попадание крупных капель воды в 
систему раздачи пара;

•	 оцинкованные электроды и донный фильтр с защи-
той от накипи; также имеются разборные и сверхтер-
мостойкие цилиндры;

•	 плавное регулирование паропроизводительности от 
20 % до максимальной (от 10 % у моделей произво-
дительностью 90 и 130 кг/ч);

•	 встроенный датчик электропроводности и программ-
ное обеспечение для оптимизации электропотребле-
ния, увеличения срока службы и гарантии стабиль-
ной работы цилиндра.

Увлажнители с электронагревателями UR

Семейство увлажнителей с погружными электронагре-
вателями heaterSteam представлено моделями паро-
производительностью от 2 до 60 кг/ч, которые могут 
работать как на питьевой, так и на деминерализованной 
воде. Поэтому такие увлажнители требуют минималь-
ного обслуживания. Увлажнители heaterSteam исполь-
зуют эксклюзивные запатентованные технологии, в 
частности электронагревательные элементы запрессо-

ваны в коррозионно-стойкие пластины из алюминиевого 
сплава с большой площадью теплообменной поверхно-
сти Для предотвращенияперегрева увлажнители имеют 
встроенные датчики температуры. Датчик температуры 
выполняет две функции: защиту от перегрева, обеспе-
чивающую максимальную надежность в течение долгого 
времени, и контроль образования накипи, по результа-
там которого проводится профилактическое обслужива-
ние. Для повышения точности управления влажностью 
увлажнители поддерживают плавную регулировку при 
помощи твердотельных реле
Все модели имеют автоматическую систему измерения элек-
тропроводности воды, которая оптимизирует управление.
сливом без необходимости анализа воды в увлажнителе. 
Кроме этого, данная функция позволяет рациональнее
расходовать электроэнергию и сокращает объем техоб-
служивания.

Преимущества

•	 высокая точность регулирования влажности (до ±1 % 
относительной влажности);

•	 электронагреватели запрессованы в коррозион-
но-стойкие пластины из алюминиевого сплава с 
большой

•	 площадью поверхности, что обеспечивает прекрас-
ную теплоотдачу и исключительную надежность в 
течение

•	 многих лет (конструкция запатентована компанией 
CAREL);

•	 встроенные датчики температуры предотвращают 
перегрев электронагревателей, а также заблаговре-
менно выявляют

•	 необходимость удаления накипи (метод запатентован);
•	 нагревательные элементы покрыты материалом 

Niflon, который устойчив к коррозии и легко очища-
ется от накипи

•	 запатентованная система антивспенивания “Anti 
Foaming System” контролирует появление пены и пре-
пятствует

•	 проникновению капель воды в пар;
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Характеристики
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Общие характеристики
Номинальная паропроизводительность (кг/ч) 2 4 6 10 13 20 27 40 53 60 80
Потребляемая мощность (кВт) 1.5 3 4.5 7.5 10 15 22.5 30 40 45.7 60

Сеть электропитания (другое напряжение 
доступно под заказ)
230 В пер. тока -15/+10%, 50/60 Гц, 1-фазная
400 В пер. тока -15/+10%, 50/60 Гц 3-фазная

• • • •
• • • • • • • •

Соединение пара (мм) Ø 30 Ø 40 2 x Ø 40
Давление пара (Па) 0...1500 0...2000
Количество нагревателей 1 1 3 3 3 3 3 6 6 9 9
Условия работы 1…40 °C, 10…60% отн. вл. без конденсата
Условия хранения -10…70 °C, 5…95% отн. вл. без конденсата
Класс защиты IP20

Подача воды
Диаметр патрубка (мм) 3/4”G, наружная резьба
Диапазон температуры (°C) 1T40
Диапазон давления (МПа – бар) 0,1…0,8 – 1…8
Мгновенный расход (л/м) 1,1 4 10
Жесткость воды (°fH) 5...40
Электропроводность воды (мкСм/см) 1...1500

Слив воды
Патрубок Ø 40 Ø 50
Температура (°C) <100
Мгновенный расход (л/м) 9 22,5

Описание
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Общие сведения
Номинальная паропроизводительность – кг/ч 1.5 3 5 8 9 10 15 18 25 35 45 65 90 130
Мощность потребления – кВт 1.12 2.25 3.75 6.00 6.75 7.50 11.25 13.5 18.75 26.25 33.75 48.75 67.5 97.5
Электропитание (возможны другие варианты 
напряжения по запросу)
• 200, 208-230 В пер. тока (10 до -15%), 50/60 Гц, одна фаза
• 400, 460, 575 В пер. тока (10 до -15%), 50/60 Гц, три фазы

• •
•

•
• •

•
• • • • • • • • •

Присоединение линии пара – мм Ø 22/30 Ø 30 Ø 40 Ø 2x40
Ø 

4x40

Диапазон давления на выходе - Па
-600 до 

1500
-600 до 1300 -600 до 1350 -600 до 2000

Количество цилиндров 1 2
Условия работы от 1 до 40 °С, отн. влажность от 10 до 90 %, без конденсата
Условия хранения от -10 до 70 °С, отн. влажность 5-95 %, без конденсата
Класс защиты IP20
Соответствие требованиям стандартов CE, ETL (UL998), T0V и EAC (ГОСТ)

Подача воды
Присоединение 3/4”G внутр.
Диапазон температуры – °С 1 до 40
Давление – МПа - бар от 0.1 до 0.8 - от 1до 8
Мгновенный расход воды - л/м 0.6 0.6 0.6 0.6 1.1 1.1 1.1 1.1 5.85 5.85 5.85 7 14 14
Общая жесткость воды - °fH (*) от 10 до -40
Электропроводность воды - мкС/см* от 75 до 1250

Дренаж воды
Присоединение Ø 40
Температура - °С <100
Мгновенный расход воды - л/м 8 22 44

Вентиляторный парораспределитель
Кол-во 1 2 4
Тип VSDU0A* VRDXL*
Электропитание - В пер. тока 24 230
Номинальная мощность - Вт 37 120
Номинальный расход воздуха - м3/ч 192 576

Локальная сеть
Встроенный сетевой порт UEX*, UEY* e UEW*: Modbus®, CAREL protocol

Сетевые порты (опция)
UEX*, UEY* e UEW*: Modbus, BACnet RS485, BACnet Ethernet, LON, KONNEX (for UEY* using 

a gateway)
Контроллер UEY* / UEX* / UEW* UEX*

Технические характеристики

Таблица увлажнителей humiSteam

• стандарт


